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Технический паспорт

Анкер: ОКГ ТЕ 70

Тип апкера: химический (клеевой) анкер

,Щополнительные сведения: химический анкер на эпоксидной основе для применения с
шпильками кпассов прочности не ниже 4.6 (ГОСТ ISO 898-I), шпильками из нержавеющей
стали А4-70 (ISO 350Ф и арматурными стержнями кJIассов А400 (ГОСТ 57S1-82, ГОСТ 34028-
20 1 Ф,А5O0с (гост 34028-20 1 Ф.

.Щопускаемые при расчете условия установки: основание бетон В15 - В60 с трещинами
(только для apмaтypbl а |2-32 мм) и без трещин в сухом и влажном (водонасыщенном)
состоянии или при установке в заполненные водой (кроме морской воды) отверстия.

окг тЕ70

Арматура
А400 / А5O0с

ТабЛица 2 - Конструктивные требования к размещению клеевых анкеров ТЕ70 со стальными
элементами в виде

Таблица 1 -Предусмотренные температурные режимы дJIя кпеевых анкеров ТЕ70 со стапьными
элементами в виде

Темпераryрный режим
,Щогryстимый

диапазон измеЕения
темпераryр, ОС

максимальная
длительная температура

эксплуатации, ОС

максимальная
KpaTKoBpeMeHHarI
температура при
экспrtуатации, ОС

температчрный режим I -43 ... +40 Не более 24 40
Температчрный режим II -4з ... +70 Не более 43 70

в а ,Nla 1

тЕ70 А400 по гост 5781-82, А5O0С по ГоСТ 34028-2016
а8 и|0 а|2 al4 а|6 а20 а25 а28 аз0 аз2

Эффектнвная глубина анкеровки
lr"r (мм) 80 90 ll0 125 |25 l70 210 2,70 285 з00

.Щиаметр отверстия ди устlшовки
анкеоа do (мм) |2 l4 lб 18 20 24 з0 35 з7 40

Минимальнм толщина
основания hmin (мм)

lr"г * 30 мм,
но не менее

100 мм
h"г* 2 do

1. Бетонное основпние с тDещинами и без тпешин
1 .1 Минимальное краевое
Dасстояние с_;" /мм) 40 50 60 ,70

80 l00 l25 l40 l50 l60

1,2 МинималыIое мея(осевос
расстоян}Iе smiп (плм) 40 50 60

,70
80 l00 125 l40 l50 160



Таблица 3 - Параметры дJIя расчета прочности при растяжении клеевых анкеров ТЕ70 со стiIльными

элементами в виде армат
тЕ70 А400 по ГоСТ 5781-82, А5O0с по ГоСТ 34028-2016

а8 lol0 Ial2 lаlц|оlб а2оlаzslоzвlозоlозz
1. Разрушение по сталп

l. l Нормативное сопротивление
арматуры растяжению R," (МПа)

400 д,я А400
500 для А500

1.2 Нормамвное значение силы
сопротивления анкера по стали Nn,.
(МПа)

Nn' = R",rпd|rоп.f 4

1.3 Коэффичиент нп,щ€жности }zц:
Армаryра Krracca А400
AoMaTvoa класса А5O0С

1,82
|.44

2, Разрyшепие от выкалывания бетона основания
2. l Коэффиuиент условий работы
Yм":

Сухое и влажное бетонное
основание

1,2 1,4

Водонаполненные отверстия |,4
3. Разпчшение от Dаскалывания основания

3. l Критическое краевое расстояние
при раскалывании ссr,sр (мм)

h/h"f > 2,0
L,3<h/hq<2,0

h/h"f < 1,з

h.,
4,6 hef - 1,в h

2,26 h"f
3.2 Кримческое межосевое

РаССТОЯНИе ПРИ РаСКаЛЫВаНИИ ýсr,ýр

/мм\
2 Co,sp

3.3 Коэффиuиент условий работы
/ш"-

см, поз. 2.1

4. Копlбинипованное DазDyшение по KoHTaKTv и выкалыванию бетона основания
4.1 Номинальный диаметр анкера
d"л- (мм) 8 10 l2 |4 lб 20 25 28 30 з2

4.2 Нормативное сцепление клеевого
анкера с бетоном В25 т, (Н/мм2) по табл. 4

4,3 Коэффициент, учитывающий
фактическую прочность бетона
основания ф.*
Бетон В25
Бетон В30
Бетон В35
Бетон В40
Бетон В45
Бетон В50
Бетон В55
Бетон Вб0

1,00
1,02
1,04
1,05
1,07
1,08
1,09
1,10

4.4 Коэффициент условий работы
f м,,

см. поз. 2. l

*!ля анкеров ОКГ ТЕ70 при выполнении отверстий алмазным сверлениом с созданием шероховатостей стенок
отвеDстия значевие коэффициента tD. пDинимается l,0 независимо от класса бетона.



Таблица 4 - Нормативное сцепление тп клеевьж анкеров ТЕ70 со стальными эпементами в виде

тЕ70 А400 по гост 781"-82, А5O0С по ГОСТ 34028-2016
а8 а10 o12 аl4 а|6 а20 а25 о28 аз0 аз2

1.1 Нормативное сцепление
кпеевого анкера с бетоном класса
В25 без трещин при его

установке в сухое или влaDкное
основание т,.,,," (}VMM2)

Температурный peж.Tr,r I
(40l24"c\ |4 l4 1з 13 l2 12 l1 11 11 1l

Темпераryрный режп,r III
(70/43.с)

,7,5 ,],5 ,7,5 ,1,0 ,7,0
6,5 6,0 6,0 6,0 6,0

1.2 Нормативное сцепление
кпеевого анкера с бетоном к.пасса
В25 без трещин при его
установкс в водонаполненные
отвеDстия т_.,-, ([Vмм2)

Темпераryрный режrаи I
(40/24"с| |4 lз 11 l0 q5 8,5 7ý 7,0 6,5 6,0

Температурный режим III
(70/43"с)

7ý 7,5 7ý ,7,0
1,0 6,0 5,5 5,0 5,0 4,5

1.4 Нормативное сцепление
клеевого анкера с бетоном класса
В25 с трещинами при его

установке в сухое или влажное
основание т,.,,"" (Н/мм2)

Температурный режим I
(40l24"C\

,7,5 ,l,0
6,5 6,0 5,5 ýý ýý ý5

Температурный режим III
(70/43,с) 4,0 ?ý 1ý з,0 з,0 з,0 з,0 3,0

1,5 Нормативное сцепление
кJIеевого анкера с бетоном класса
В25 с трещинами при его

установке в водонаIIолненные
отверстия т",. ([I/MM2)

Температурный режим I
(40l24,C)

?( 6,5 6,0 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0

'Гемпературный режим III
(,70l43"C\ 4,0 зý ?ý 3,0 з,0 з,0 3,0 з,0

Таблица 5 - Параметры дJuI расчета прочности при сдвиге для клеевых анкеров ТЕ70 со стальными
элементами в виде армат}

тЕ70 А400 по ГОСТ 5781-82, А5O0С по ГОСТ 34028-2016
а8 lal}l а|2 l al4 l olB l а20 l azs l о28 l аз0 l азz

1. Разрушенпе по стали
1. l Нормативное сопротивление
аоматчпы пастяженито R.. 1МПа)

400для А400
500 для А500

1.2 Нормативное значение силы
сопротивления анкера по ста.ли
Vп,. (кН):

Иr," = 0,5 , R",nTtdf,o^f 4

1.3 Нормативное значение
предельного момента для анкера
по стzlли МЯ,. (Нм):

М rr,rО = |.2 R s,nll dtro- / З2

1.3 Коэффичиент условий
гочпповой оаботы анкеоов .l- 0,8

1.4 Коэффициент надеr(ности yys

ApMaтypa класса А400
Арматчра класса А5O0С

1,5
l,25

,, )дзрчшение от выкалывания бетона основания за анкеDом
2. l Коэффичиент учета глубины
анкеровки t 2,0

2.2 Коэ4lthициент надех(I-Iости уи " 1,0

3. Разрушение от откалывдния края основания
3,1 Приведеннм глубина
анкерOвки при сдвиге h(MM)

lJ : hr1, но не бо.гIее B/rou,



3.2 Номинальный диаметр анкера
dno, (мм) 8 10 l2 I4 16 20 25 28 30 32

3.3 Коэффициент условий работы
Yll

1,0

Таблица б - Параметры для расчета деформативности при растяжении для клеевых анкеров ТЕ70 со
стzlльны

Таблица 7 - Параметры дJuI расчета деформативности при сдвиге для клеевых анкеров ТЕ70 со
стatльными элементами в виде

ми элементами в виде армат
тЕ70 А400 по ГосТ 5781-82, А5O0С по ГоСТ 34028-2l01б

а8 alQ a12 а|4 аlб и20 а25 а28 а30 а32
1. Смещение анкеров от рдстягивающих чсилий в бетоне без трещин

1. l Коэффициент податпивости
ttнK€p? сд_6 (MM/ItIПa)

Темпераryрный режшл I
A0l24,c\

0,0l l 0,0lз 0,01 5 0,0l8 0,020 0,024 0,030 0,0зз 0,035 0,037

Темпераryрный режим III
(70/4з"с) 0,0l з 0,0l 5 0,018 0,020 0,02з 0,028 0,034 0,038 0,040 0,043

l .2 Коэффrциент податливости
aHKoDo сш * (MM/IvlПa)

Темпераryрный решпr I
A0l24"c\ 0,044 0,052 0,06l 0,070 0,079 0,096 0,1l8 0,1 32 0,1 37 0,149

Температурный режим III
(70/43,с) 0,050 0,060 0,070 0,08l 0,09l 0,11l 0,1 36 0,15l 0,1 63 0,172

2, Смещение анкеров от растягивающих усилий в бетоне с трещинами
2, 1 Коэффициент податливости
oHKoDfl сш п (мм/\rlПа)

Темпераryрный режим I
(40l),4oc,\ 0,032 0,035 0,0з7 0,04z 0,049 0,055 0,058 0,06l

Температурвьй рехим III
(7ol41oC,\ 0,037 0,040 0,04з 0,049 0,05б 0,0бз 0,067 0,070

2.2 Коэффициент податливости
ttHKeDa сл, - (ммДr,IПа)

Темпераryрный рожим I
A0l24"C\ 0,2\ 0,2\ 0,21 0,21 0,zl 0,2| 0,21 0,2l

Темпераryрный режшл III
(70/4з.с,) 0,24 0,24 0,24 0,z4 0,24 0,24 0,24 0,24

А400 по госТ 5781-82, А5O0с по ГоСТ 34028-201б

в бетоне с тDещинами и без тDешин

тЕ70
q,8 и10 0,12 иl4 аlб й2о а25 q2g из0 аз),

l. l Коэффициент жесткости
янкепа ппи сппиге Г,, л (кН/мм) l6,,7 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 JJ,J зз,3 JJ,J зз,з

l.Z Коэффициент податпивости
янкепя С., _- (кТТ/мм\ 11,1 Iz,5 l2,5 l6"7 |6"7 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0




