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Технический паспорт

Анкер: ОКГ ТЕ 70

Тип анкера: химический (клеевой) апкер

.Щополнительные сведения: химический анкер на эпоксидной основе для применения с

шпильками кJIассов прочности не ниже 4.6 (ГОСТ ISO 898-I), шпильками из нержавеющей стали
А4-70 (ISO 350Ф и арматурными стержнями кJIассов А400 (ГОСТ 5781-82, ГОСТ 34028-20IФ,
А5O0с (гост 34028-20 1 Ф.

.Щопускаемые при расчете условия установки: основание бетон В15 - В60 с трещинами
(только для шпилек М12-М30) и без трещин в сухом и влажном (водонасыщенном) состоянии
или при установке в заполненные водой (кроме морской воды) отверстия.

окг тЕ70

резьбовая шпилька
5.8/8.Е lл4-70

Таблица 2 - Конструктивные требования к рzвмещению клеевых анкеров ТЕ70 со стrtльными
шп

Таблица 1 -Предусмотренные температурные режимы для кпеевьrх анкеров ТЕ70 со стальными

Температурный режим
,Щоrryстимый диапаrон
изм енениJI температур,

ос

максимальная
длительная температура

эксшryатации, ОС

максимальная
кражовременнЕUI
температура при
эксп;ryатации. оС

Температурный режим I _43 ... +40 Не более 24 40
Температrрный режим III -43 ... +70 Не более 43 70

тЕ70 Резьбовая шпилька 5.8 / 8.8 / л4-70
м8 Ml0 м12 м16 м20 м24 M21 м30

Эффективная глчбина анкеDовки h"t (мм) 80 90 110 |25 170 2l0 240 210

диаметр отверстиJt для чстановки анкера do (мм) |2 l4 l8 22 28 з0 35

Минимальная толщина основания hrin (мм) l10 |20 l40 170 220 2,70 340 380
1. Бетонное основание с тDешинами и без трещин

1 . l Минимальное краевое расстояние сmiп (мм) 40 50 60 80 l00 120 135 150
1.2 Минимальное межосевое Dасстояние ýmin (мм) 40 50 60 80 100 l20 135 l50

шпилек

элементами в

элементами в



Таблица 3 - Параметры длJI расчета прочности при растяжении для клеевьгr( анкеров ТЕ70 со стаJIьными
элементами в шпиJIек

тЕ70 Резьбовая шпилька 5.8 / 8.8 l А4-70
м8 Ml0 м12 Ml м20 м24 м27 м30

1 Разрушепrrе по стали
1 . l Нормативное значоние силы сопротивления
анкера по стми Nn,. (кН):

тЕ70 - 5.8
l8 29 42 ,l9

123 177 230 280
тЕ70 _ 8.8 29 46 6,| 126 196 282 36,1 449
тЕ70 - А4-70 26 4l 59 ll0 11| 247

1.2 Коэффициент нfl.цежности1чд"

5.8 1,5
8.8 2,0
л4-70 l 87

2, Разрyшение от выкалывания бетона основания
2. l Коэффичиент условий работы уN":

сухое и влажное бетонное основание 1,2 \,4
Водонапоrшенные отверстия |,4

3. Разрчшение от раскалыванпя основания
3.1 Критическое краевое расстояние при
РаскrшыВаНИИ Ссr,sр (ММ)

h/h4 > 2,о

t,з < h/hq <2,0
h/h,r З7,З

h-,
4,6 hq - t,B 11

2,zб h"f
3.2 Критическое межосевое расстояние при
Dаскалывании S"r..o (мм) 2 ccr,Sp

3.3 Коэффиtrиент условий работы уд"_ см. поз. 2,1

4. Комбинированное разрушение по контаttтч и выкалываllию бетона основания
4.1 Номиналькый диамето анкеоа d,"- (мм) 8 10 l2 lб 20 24 2,7 30
4.2 Нормативное сцепление кпеевого анкера с
бетоном В25 т- GVMM2) '

по табл. 4

4.3 Коэффициент, учитывающий фактическую
прочность бетона основанuя фr*
Бетон В25
Бетон В30
Бетон В35
Бетон В40
Бетон В45
Бетон В50
Бетон В55
Бетон Вб0

,00
,02
,03
,05
,07
,08
,09
,l0

4.4 Коэффициент условий работы уш_ см. поз.2.1
*.ЩЛЯ аНксров ОКГ ТЕ70 при выполнении отверотий алма}ным сверлением с созданием цероховатостей стенок

отверстия значоние коэффициента Ф" принимзется 1,0 незавиоимо от класоа бетона.

Таблица 4 - сцепление т клеевых ТЕ70 со стапьными элементами в виде щпилек
Резьбовая шпилька 5.8 / 8.8 l А4-70

1.1 Нормативное сцеплеЕие кJIеевого анкера с
бетоном В25 без трещин при его устаповке в сухое

1.2 Нормативное сцепление клеевого анкера с
бетоном В25 без трещин при еrо установке в
водонаполненные отверстия т,

1.3 Нормативное сцепление кпеевого alнKepa с
бетоном В25 с трещинами при его устаЕовке в сухое



1,4 llормативное сцепление клеевого анкера с
бетоном В25 с трещинами при его установке в
водонаIIоJIIIецные oтBepcтrrr тr." ([I/MM2)

Температурный режим l (40l24"C) 7,5 6.0 5.0 4.5 4.0 4.0

Температурньтй режим ПI (70/43"С) 4.0 з.5 3,0 3,0 3.0 3,0

Таблица 5 - Параметры для расчета прочности при сдвиге для клеевых анкеров ТЕ70 со стiLпьными
элементами в виде шпилек

Таблица б - Параметры дJи расчета деформативности при растяжении для кпеевых анкеров ТЕ70 со
стztльными элементами в виде шпилек

тЕ70 Резьбовая шпилька 5.8 / 8.8 l л4-70
м8 м10 м12 м16 м20 м24 м27 м30

1. Разрушение по стали

1. l Нормативное значение силы сопротивления
анкера по стали Vn," (кН):

тЕ70 _ 5.8
9 l5 21 з9 б1 88 115 l40

тЕ70 - 8.8 l5 2з з4 бз 98 14l l84 224

тЕ70 - А4_70 lз 20 30 55 86 |24

|,2 Нормативноезначениепредельного
момента для анкера по стали Мr!," (Нм):

тЕ70 _ 5.8 l9 3,7 66 l66 з24 560 833 1124

тЕ70 _ 8.8 30 60 l05 266 519 897 l33 3 l 798

тЕ70 - А4-70 zб 52 92 2з2 454
,l84

1.3 Коэффициент условий групповой работы анкеров
7"

0,8

1.4 Коэффичиент надежности }zy.

5.8 |,25
8.8 |,25

л4-,70 1.56

2. Разрушение от выкалывания бетона основаllия за анкером
2. l Коэффициент учета гlryбины анкеровки & 2,0

2.2 Коэффичионт нпДежности }zцо 1,0

3. Разпчшепие от откалывания края основания
3.1 Привеленная глубина анкеровки при сдвиге lr(MM) ls = h"1, но не более Bd,n u

3.2 Номинальный диаметп aHKeDa dno. (мм) 8 l0 |2 16 20 24 2,| 30

3.3 Коэффициент условий работы уу. 1,0

тЕ70 Резьбовая шпилька 5.8 / 8.8 l л4-10
м8 м10 Ml2 м16 м20 м24 м2,7 м30

смешение aнtteDoв от Dастягивающих чсилий в бетоне без трещин
l .l Коэффициент податливости анкера сд.g (ммllvlПа)
Температурный режим | (40l24'C) 0,011 0,0lз 0,0l5 0,020 0,024 0,029 0,032 0,0з5

ТемператчDный Dежим ПI (70143"с) 0,0l 3 0,0l5 0,0l 8 0,02з 0,02Е 0,033 0,037 0,043

1.2 Коэффициент податливости анкера сш." (мм/МПа)
Температyрный режим I (40/24'с) 0,044 0,052 0,06l 0,079 0,096 0,1 l4 0,127 0,1 40

Температурный рехим пI (70/4з'с) 0,050 0,060 0,070 0,09l 0,1l l 0.1з l 0.146 0,1б l

2. Смешение aHKeDoB от Dастягиваюших чсилий в бетоне с трещинами
2.1 Коэффициент податпивости анкера сд.6 (ммД4Па)
Температурный рехtим l (40/24"С') 0,032 0,0з7 0,042 0,048 0,053 0,058

Томпературный режим ПI (70/4З"С) 0,0з7 0,04з 0,049 0,055 0,06l 0,067

2.2 Коэффициент податливости анкера сл1." (мм/МПа)
Температурный режим | (40l24"C) 0.2l 0,2l 0.2l 0,2l 0,2l 0,2l
Темпеоатчоный оежим III (70/43"С) 0,24 0,24 0.24 0.24 0.24 0.z4

Таблица 7 - Параметры длJI расчета деформативности при сдвиге для клеевых анкеров ТЕ70 со
стzшьными элементами в шпилек

тЕ70 Резьбовая шпилька 5.8 / 8.8 l л4-10
м8 м10 м12 м16 м20 м24 M21 м30

1. Смещение апкеDов от сдвигающих yсилий в бетоне с трещипами и без трещин
l. l Коэффиuиент жесткости анкера при сдвиге Су 6
(кF{/мм) l6"] l6,7 20,0 25,0 25,0 зз,з 33,3

1.2 Коэффициент податливости анкера Су * (кН/мм) 11,1 l2,5 l2,5 \6"7 l6"7 20,0 20,0 20,0


