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Наименование: 

Код товара: 

Производитель:

Механический анкер HST3

Клиновой механический анкер

HST3

ООО «ОКГРУПП», Россия, г. Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы 18

Область применения

Крепление несущих металлических конструкций (стальные колонны, балки и т.д)
Крепление кронштейнов навесных фасадных систем

Монтаж лифтовых направляющих

Крепление оборудования

Крепление стоек ограждения

Крепление конструкций в бетоне с трещинами и без трещин

Базовые материалы

Бетон сжатая/растянутая зона     
(бетон без трещин/ с трещинами)  
Природный камень

Достоинства
Широкая область применения
Высокая несущая способность

Предварительный и сквозной монтаж

Высокая коррозионная стойкость

Нагружение сразу после установки

Малые межосевые и краевые расстояния

Распорная часть выполнена из нержавеющей стали

Подходит для отверстий пробуренных алмазной коронкой

Высокая сейсмостойкость

Эксплуатационные нагрузки

М8 М20 М24

Вырыв, Nrd В25 (кН) 12,4 13,2 16,5 18,4 25,8 27,4 41,0 53,0 61,8

Срез,Vrd В25 (кН) 14,2 22,6 24,3 35,0 36,5 56,1 57,0 86,4 96,8

Класс 
бетона

Сжатая зона 
бетона

Клиновой механический анкер HST3

М10 М12 М16

М8 М20 М24

Вырыв, Nrd В25 (кН) 7,7 9,4 14,4 13,2 20,6 19,5 29,5 37,8 41,2

Срез,Vrd В25 (кН) 14,2 22,6 24,3 35,0 36,5 56,1 57,0 86,4 96,8

Растянутая 
зона бетона

Класс 
бетона

Клиновой механический анкер HST3

М10 М12 М16
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Установочные параметры

Инструкция по монтажу механического анкера в бетонное основание

1а 2а 3а

4а 1б 2б

3б 4б 5б

М8 М10 М12 М16 М20 М24

Номинальный диаметр 
бура

d0 мм 8 10 12 16 20 24

Эффективная глубина 
анкеровки

hef мм  - 40 50 65  -  -

h1,1  - 53 68 86  -  -

h1,2 59 73 88 106 124 151

hnom,1  - 48 60 78  -  -

hnom,2 54 68 80 98 116 143

Максимальный диаметр 
отверстия в закрепляемой 
детали

df мм 9 12 14 18 22 26

Момент затяжки Tinst Нм 20 45 60 110 180 300

Максимальная толщина 
закрепляемой детали

hfix,max мм 195 220 270 370 310 330

Размер гайки под ключ Sw мм 13 17 19 24 30 36

Минимальное краевое 
расстояние Сmin мм 40 45 55 65 80 125

Минимальное межосевое 
расстояние Smin мм 35 40 50 65 90 125

Глубина отверстия мм

Глубина заделки анкера в 
основании

мм

Диаметр анкера

Клиновой механический анкер HST3


Лист1

		Сжатая зона бетона		Класс бетона				Клиновой механический анкер HST3

								М8		М10				М12				М16				М20		М24

		Вырыв, Nrd		В25		(кН)		12.4		13.2		16.5		18.4		25.8		27.4		41.0		53.0		61.8				1.03

		Срез,Vrd		В25		(кН)		14.2		22.6		24.3		35.0		36.5		56.1		57.0		86.4		96.8





		Растянутая зона бетона		Класс бетона				Клиновой механический анкер HST3

								М8		М10				М12				М16				М20		М24

		Вырыв, Nrd		В25		(кН)		7.7		9.4		14.4		13.2		20.6		19.5		29.5		37.8		41.2

		Срез,Vrd		В25		(кН)		14.2		22.6		24.3		35.0		36.5		56.1		57.0		86.4		96.8







																																Клиновой механический анкер HST3

																																Диаметр анкера						М8		М10		М12		М16		М20		М24

																																Номинальный диаметр бура		d0		мм		8		10		12		16		20		24

																																Эффективная глубина анкеровки		hef		мм		 -		40		50		65		 -		 -

																																Глубина отверстия		h1,1		мм		 -		53		68		86		 -		 -

																																		h1,2				59		73		88		106		124		151

																																Глубина заделки анкера в основании		hnom,1		мм		 -		48		60		78		 -		 -

																																		hnom,2				54		68		80		98		116		143

																																Максимальный диаметр отверстия в закрепляемой детали		df		мм		9		12		14		18		22		26

																																Момент затяжки		Tinst		Нм		20		45		60		110		180		300

																																Максимальная толщина закрепляемой детали		hfix,max		мм		195		220		270		370		310		330

																																Размер гайки под ключ		Sw		мм		13		17		19		24		30		36

																																Минимальное краевое расстояние 		Сmin		мм		40		45		55		65		80		125

																																Минимальное межосевое расстояние 		Smin		мм		35		40		50		65		90		125
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